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III. Administración del Estado

Dirección General de la Marina Mercante
Capitanía Marítima en Gijón

Resolución de 18 de marzo de 2026, de la Capitanía Marítima de Gijón, por la que se modifica la de 30 de di-
ciembre de 2016, por la que se establecen las normas de seguridad marítima para maniobras de buques en el 
Puerto de Gijón-El Musel.

Por resolución de fecha 30 de diciembre de 2016, la Capitanía Marítima de Gijón aprobó las Normas de seguridad 
marítima para maniobras de buques en el Puerto de Gijón-Musel. En el apartado 4.2.8 de las mismas se establece una 
condición de temporalidad para abordar una revisión de las condiciones para la realización de las maniobras de buques 
GNL. Una vez cumplidas las condiciones del citado apartado y a la vista de los resultados y experiencia obtenidas en las 
escalas de estos buques en el Puerto de Gijón-El Musel, se resuelve modificar los criterios para las condiciones de las 
maniobras de entrada y salida de buques GNL, según se indica a continuación en la nueva redacción del apartado 4.2.

4.2. Dársena de ampliación para buques de GNL

De acuerdo con los estudios realizados por el CEDEX en colaboración con SASEMAR (año 2010): “Puerto de Gijón. 
Estudio de maniobras de acceso al puerto exterior” y por PROES/SIPORT XXI (año 2008): “Estudio de maniobrabilidad y 
navegabilidad para el proyecto de la planta de regasificación de Enagás en el puerto de El Musel-Gijón” en donde se 
recogen los umbrales teóricos de condiciones meteorológicas para la realización de las maniobras de entrada y salida 
que se podrían alcanzar por los buques que transporten GNL para la planta regasificadora, y a la vista de la experiencia 
adquirida por los servicios técnico-náuticos en las maniobras de estos buques en el puerto de Gijón-El Musel, se fijan las 
siguientes condiciones:

4.2.1. Maniobra de aproximación.

Se define una línea imaginaria de no retorno situada 0,5 millas al N de la línea que une el extremo del dique Norte 
con la boya cardinal Norte que baliza el Bajo de la Amosucas.

Los remolques deberán poder tomarse y trabajar sobre el buque antes de la línea de no retorno, no acometiendo la 
maniobra si no se dan las circunstancias anteriores.

4.2.2. Condiciones meteorológicas maniobras de entrada y salida.

Se establecen unos límites máximos de operación según se indican en las siguientes tablas. En caso de coincidir con-
diciones de mar y viento con componentes distintas se tomarán siempre los valores más restrictivos. En todos los casos 
la visibilidad será de al menos 1,5 millas para la entrada y 1 milla para la salida.

Límites máximos de operación diurna en buques GNL de hasta 315 m de 
eslora

Variable Vientos 1.er y del 2.º 
cuadrante (NE y SE)

Vientos 3.er y del 4.º 
cuadrante (SW y NW)

Velocidad del viento (Nudos) 20 25
Altura de ola (m) 1,5 2,5
Período de ola (s) 14 14

Límites máximos de operación nocturna en buques GNL de hasta 315 m 
de eslora

Variable Vientos 1.er y del 2.º 
cuadrante (NE y SE)

Vientos 3.er y del 4.º 
cuadrante (SW y NW)

Velocidad del viento (Nudos) 15 15
Altura de ola (m) 1,5 2,0
Período de ola (s) 14 14

Límites máximos de operación diurna en buques GNL de más de 315 m de 
eslora y hasta 266.000 m³

Variable Vientos 1.er y del 2.º 
cuadrante (NE y SE)

Vientos 3.er y del 4.º 
cuadrante (SW y NW)

Velocidad del viento (Nudos) 20 20
Altura de ola (m) 1,5 2
Período de ola (s) 14 14
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4.2.3. Remolcadores maniobra de entrada.

0,5 millas antes de la línea de no retorno al menos un remolcador a popa y otro a proa, con propulsión azimutal o 
similar, no inferior a 50 toneladas de tiro cada uno.

Un mínimo de 2 remolcadores con propulsión azimutal o similar de apoyo dentro de la dársena, con un tiro mínimo 
de 40 y 50 toneladas respectivamente.

Independientemente de los medios mínimos a utilizar, se recomienda que al menos uno de los remolcadores exigidos 
tenga un tiro regulable a punto fijo superior a 70 tons. No obstante lo anterior, quedará al criterio profesional del práctico 
de guardia, el asesoramiento en el uso de más capacidad de remolque dependiendo de las condiciones existentes en el 
momento de la maniobra.

4.2.4. Remolcadores maniobra de salida.

Un mínimo de 3 remolcadores con propulsión azimutal o similar, de al menos 40 toneladas de tiro cada uno.

4.2.5. Características remolcadores.

El tipo de remolcador a utilizar serán los estipulados en el pliego de prescripciones técnicas para la prestación del 
servicio portuario de remolque publicado en el BOE por la Autoridad Portuaria de Gijón.

4.2.6. Situaciones de cruce.

Durante las maniobras de entrada y salida de los buques GNL, el canal de acceso y la dársena permanecerán libres 
de tráfico.

4.2.7. Disposición de los cabos de amarre.

Debido al riesgo de enganche de las líneas de amarre en la escollera, se prohíbe el uso de cables en las maniobras de 
atraque. Se seguirán las recomendaciones y criterios de organizaciones de reconocido prestigio en cuestión de seguridad 
relativa al atraque y disposición de las líneas de amarre.

4.3. Revisión de las Normas.

Estas normas están sujetas a las revisiones y/o correcciones que puedan producirse por experiencia adquirida en las 
maniobras, con motivo de circunstancias sobrevenidas que así lo aconsejen, o a raíz de la aparición de otras normas o 
recomendaciones emitidas por organismos nacionales o internacionales competentes en la materia.

4.4. Entrada en vigor.

Esta modificación a las normas entrará oficialmente en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias (BOPA).

Recursos

Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
podrá interponerse recurso de alzada ante la Directora general de la Marina Mercante, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación.

En Gijón, a 18 de marzo de 2026.—La Capitana Marítima de Gijón.—Cód. 2026-02345.
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